10.

BRUNO SCHULZ - -

Kies + Deponie * Baustoffe
Tel. 02233 - 37790 Fax 02233 - 3778-20

LEISTUNGSERKLARUNG Nr. 5.1

GemaR Anhang Ill der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)
fiir das Produkt ,,Gesteinskérnung fiir Beton 0/8"
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Gesteinskérnung 0/8 gemdB EN 12620:2002 + A1:2008

Typen-, Chargen- oder Serfennummer oder ein anderes Kennzeichen zur |dentifikation des Bauprodukt geman
Artikel 11 Absatz 4.

Sortennummer: 2008

vom Hersteller vargesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukls gemaf
der anwendbaren harmaonisierten, technischen Spezifikation;

Gesteinskdrnung fiir Beton

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers geman
Artikel 11 Absatz 5:

Brune Schulz Transportbetrieb GmbH
Kampstrafie 30, 50354 Hiirth

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemals Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant
System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeil des Bauprodukts gemaf Anhang V.
System 2+

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst

wird:

Die notifizierie Sielle Baustoffilberwachungs- und Zertifizierungsverband Nerdrhein-Westfalen (BUV NW), 0778
hat die Erstinspektion des Werks und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und
Folgendes ausgestellt

Zerifikat der Konformitat der Werkseigenen Produktionskontrolle Nr.: 0778 - CPR - 8.693-11 GKBM vom 01.01.2014

im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifit, fir das eine Européische Technische Bewertung
ausgestellt worden ist:

Micht relevant

Erkldrte Leistung

Vollstindige Auflistung siehe Riickseite

Die Leistungen gemaf den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr.9

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklirung ist allein der Hersteller nach Nummer 4

beratend/prifend tétig fir den Hersteller gemal Mummer 4

’ . ; H V. Pinatis
In_.genleurhuro A, Schanborn B, Bchfinborn
Pierstralte 20 e e
50997 Kéln 1

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Mamen des Herstellers von:

Annelise Schulz - Geschéftsfiihrerin

(MName und Funklmn] B

Winh, /o (DS - A9

(Ort und Datum der Ausstellung)

T Unterschrify
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Erkldrte Leistung gemaB Ziffer 9:

Tel. 02233 . 37790

BRUNO SCHULZ 1 5
Kies - Deponie * Baustoffe
Fax 02233 - 3779-20

Wesentliche Merkmale
(siehe Anmerkung 1)

Leistung
(siehe Anmerkung 2)

Harmonisierte technische
Spezifikation
(siehe Anmerkung 3)

Sortennummer

2008

(]

Korngriille (Korngruppe)

Komform

Komzusammensetaung

G090

Komrohdichie e [Mg/m?)

2,60

Reinheit
- CGichalt an Feinanteilen
- Qualitat der Feinanteile
= Muschelschalengehalt

f
MByz, S5Eur

Widerstand gegen Zentrimmenung

Widerstand gegen Polieren

Widerstand gegen Oberflichenabrieb

Widerstand gegen Verschleild

Widerstand gegen Spike-Reifen

Zusammensetaung
- Chiloride [M.-%]
- Saurelosliches Sulfat
= Gesamtschwefelgehali (M%)
= Bestandieile, die Erstamungs- und
Erharungsverhalten des Betons verindern

Karbonatgehalt

Raumbestandigheit
- Schwinden infolge Austrocknen

Wasseraumahme WAz, [M.-%%]

Dauerhaftigheit
- Frost-Tau-Wechselbestindigkeit
- Magnesiumsulfat-Bestindigheit  *)
- Strenge Frost-Tau-Beanspruchung
mit einer 1%igen NaCl-Losung [M.-%]

Leichigewichtige organische Verunreinigungen [M.-%]

Freisetzung von

= Radioakuivité

= Schwermetallen

= polyarematischen Kohlenwasserstoffen

= anderen gefiihriichen Substanzen

DIN EN 12620:2002+A1:2008

Weitere Eigenschaften:

Alkaliemplindlichkeitsklasse

DAfSth Alkali-Richtlinie:2007-02 |

*) Nachwels iiber NaCl-Versuch
—* No Performance Determined

Anmerkungen zur Tabelle:

1. Spalte 1 enthilt die Aufiistung der Wesentlichen Merkmale, wie sie in den harmonisierten,
technischen Spezifikationen fir den beziehungsweise die Verwendungszwecke nach Nummer 3

festgelegt wurden.

2. Spalte 2 enthalt fir jedes in Spalte 1 aufgefiihrte Wesentliche Merkmal die erklarte Leistung geman
den Anforderungen von Artikel 6, ausgedriickt in Stufen oder Klassen oder in einer Beschreibung in
Bezug auf die jeweiligen Wesentlichen Merkmale. Wird keine Leistung erklért, werden die Buchstaben
.NPD" bzw. —* (No Performance Determined/keine Leistung fesigelegt) angegeben.

3. Firjedes in Spalte 1 aufgefihrte wesentliche Merkmal enthilt Spalte 3:

a) die Fundstelle und das Datum der entsprechenden harmonisierten Norm und
gegebenenfalls die Referenznummer der verwendeten Spezifischen oder Angemessenen

Technischen Dokumentation

oder

bj die Fundsielle und das Datum des entsprechenden Europdischen Bewertungsdokuments, soweit
verfiigbar, und die Referenznummer der verwendeten Europdischen Technischen Bewertung.
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